
Διαδικασία

Παραγόμενα προϊόντα

UC 3 - Ελλάδα

• Συστατικά λιπασμάτων
• Ορυκτή τέφρα πλούσια σε K, P, Mg
• Βιομάζα από φύκια για τη βελτίωση 

του εδάφους

• Καύση ξύλινων υπολειμμάτων 
από κουκούτσια ελιάς

• Θερμική ξήρανση με χρήση 
ενέργειας από βιομάζα

• Ανάκτηση υπολειμματικού 
ελαίου

• CCU – Επαναχρησιμοποίηση 
του CO2 από τα καυσαέρια 
της ξήρανσης για την 
καλλιέργεια φυκιών

• Απόβλητα ελαιοτριβείου - 
ελαιοπυρήνας

• Πιλοτικό σύστημα που 
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις 
του ΕΜΠ, Αττική

• Μελέτη διαθεσιμότητας, 
χαρακτηρισμού και 
εποχικότητας



Το επείγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων των 
ελαιοτριβείων, λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου, της 
εποχιακής παραγωγής και των περιορισμένων δυνατοτήτων 
διάθεσης, αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του έργου 
LANDFEED μέσω της εφαρμογής μιας πλήρως κυκλικής 
διαδικασίας αξιοποίησης. Στην ελληνική περίπτωση χρήσης, 
η διαδικασία επεξεργασίας περιλαμβάνει την ξήρανση των 
αποβλήτων ελαιόλαδου, την εκχύλιση του υπολειμματικού 
ελαίου, την επαναχρησιμοποίηση των κουκουτσιών ελιάς 
ως καυσίμου, τη δέσμευση του CO2 από τα καυσαέρια για 
την καλλιέργεια φυκιών ως λιπασματικών συστατικών και 
την ενθυλάκωση της πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά 
τέφρας σε λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Τα 
προκύπτοντα προϊόντα είναι ανόργανα λιπάσματα.

Αττική


